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El siguiente documento muestra una lista de transmisores de banda corta grabados comúnmente por AWESOME. La lista puede cambiar.

	LAT
	LON
	FREC
	SIGN
	LOCALIZACION
	FORMAT
	kW

	50.07
	135.6
	11905Hz
	RA1
	Komsomolsk-na-Amur, Rusia
	CW
	 

	45.40
	38.18
	12649Hz
	RA2
	Krasnodar, Rusia
	CW
	 

	55.76
	84.45
	14881Hz
	RA3
	Novosibirsk, Rusia
	CW
	 

	59.91
	10.52
	16400Hz
	JXN
	Kolsas, Noruega (NATO)
	FSK On/Off
	45

	8.47
	77.40
	18200Hz
	VTX
	Katabomman, India
	FSK
	 

	40.70
	1.25
	18300Hz
	HWU
	Rosnay, Francia
	MSK
	400

	52.71
	-3.07
	19600Hz
	GBZ
	Anthorn, Gran Bretaña (NATO) 
	FSK
	30

	-21.80
	114.20
	19800Hz
	NWC
	North West Cape, Australia (EEUU)
	MSK
	1000

	40.88
	9.68
	20270Hz
	ICV
	Isola di Tavolara, Italia (NATO)
	MSK
	20

	25.03
	111.67
	20600Hz
	3SA
	Changde, China
	FSK
	 

	39.60
	103.33
	20600Hz
	3SB
	Datong, China
	FSK
	 

	40.70
	1.25
	20900Hz
	HWU
	Rosnay, Francia
	MSK
	400

	20.40
	-158.20
	21400Hz
	NPM
	Lualualei, Hawaii, EEUU
	MSK
	424

	40.70
	1.25
	21750Hz
	HWV
	Le Blanc, Francia (NATO)
	MSK
	200

	52.40
	-1.20
	22100Hz
	GQD
	Anthorn, Gran Bretaña (NATO)
	FSK
	 

	32.04
	130.81
	22200Hz
	JJI
	Ebino, Japón
	FSK
	200

	53.10
	7.60
	23400Hz
	DHO
	Rhauderfehn, Alemania (DHO)
	FSK
	800

	44.65
	-67.30
	24000Hz
	NAA
	Cutler, Maine, 
	MSK
	1000

	48.20
	-121.90
	24800Hz
	NLK
	Jim Creek, Washington, EEUU
	MSK
	192

	46.35
	-98.33
	25200Hz
	NLM
	LaMoure, North Dakota, EEUU
	MSK
	 

	37.43
	27.55
	26700Hz
	TBB
	Bafa, Turquía
	MSK
	 

	65.00
	-18.00
	37500Hz
	NRK
	Grindavik, Islandia (EEUU)
	MSK
	 

	18.00
	-67.00
	40750Hz
	NAU
	Aguado, Puerto Rico (EEUU)
	MSK
	100

	38.00
	13.50
	45900Hz
	NSC
	Sicilia, Italia (EEUU)
	MSK
	 


Los tres transmisores de Rusia (RA) son en realidad insignias de navegación operados por Rusia, y son suficientemente poderosos para ser vistos casi en cualquier parte del mundo.

Las tres localizaciones se alternan en las tres frecuencias, por lo que si se monitorea una sola frecuencia, en realidad se están monitoreando tres localizaciones diferentes de acuerdo a un cierto patrón.

Los patrones se describen por Trond Jacobsen en:  http://www.vlf.it/alphatrond/alpha.htm.

JXN es un transmisor de pulsos, encendiéndose y apagándose en periodos largos.
HWU opera en dos frecuencias distintas, en horarios diferentes. Parece que la frecuencia de 20.9 kHz es la más común.
Aparentemente, los transmisores chinos en 20.6 kHz se alternan entre las dos localizaciones.
Este es un mapa mostrando la localización de los transmisores en el mundo.
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